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MESSAGGIO 
MUNICIPALE NO. 9 
_________________________________________________________________________________________________ 

Approvazione del complemento al progetto ed al preventivo 
concernenti gli interventi alle sottostrutture comunali 
dell’acquedotto e delle canalizzazioni sulla strada cantonale 
Via Agarone, in località Piandesso, e concessione di un credito 
d’investimento suppletorio di Fr. 48'000.- 

_________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Approvazione sottoposta alla procedura d’urgenza 
 

Cugnasco, 14 dicembre 2021 

Risoluzione no. 706 – 06.12.2021 
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Membro USIC SIA OTIA Tel +41 91 785 90 30

La Strada d’Indeman 8 info@sciarini.ch

CH - 6574 Vira Gambarogno www.sciarini.ch

Preventivo di spesa

Preventivo Fr. 48’000.00 IVA compresa

Contenuto: Ricapitolazione generale Preventivi dettagliati

- Opere Costruttive 1 Opere da Impresario Costruttore

- Imprevisti 2 Opere da Installatore Idraulico

- Onorari 3 Opere di Pavimentazione

- Costi transitori

Vira Gambarogno, 6.12.2021 Responsabile: Tec. M. Regazzi

Comune di Cugnasco-Gerra Studio Ingegneria Sciarini SA

Via Locarno 7 La Strada d'Indeman 8

6516 Cugnasco 6574 Vira Gambarogno

Te.: 091 850 50 30 Tel.: 091 785 90 30

5335-D-co003 Preventivo aggiunta canalizzazione.xlsm

PROGETTO DEFINITIVO 5335-D-co003

Committente: Progettista:

Comune di Cugnasco-Gerra

Piandesso - Opera aggiuntiva
Canalizzazioni e acquedotto strada cantonale

(sostituzione canalizzazione tratta pozzetti 6c-6b-6)
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Comune di Cugnasco-Gerra 06.12.2021

Canalizzazioni e acquedotto strada cantonale - Piandesso - Opera aggiuntiva

Preventivo di spesa

CAN

ca-com Canalizzazioni comunali ca-com

ca-rac Ripristino allacciamenti canalizzazioni ca-rac

Totali

TOTALI

Preventivi dettagliati CPN

1

111 200.00 200.00 200.00

113 500.00 100.00 600.00 600.00

117 1’900.00 100.00 2’000.00 2’000.00

222 1’000.00 1’000.00 1’000.00

223 3’500.00 3’500.00 3’500.00

237 19’000.00 1’700.00 20’700.00 20’700.00

26’100.00 1’900.00 28’000.00 28’000.00

- 1.0% 259.00 19.00 278.00 278.00

Totale 1 26’359.00 1’919.00 28’278.00 28’278.00

3

111 100.00 100.00 100.00

113 1’000.00 1’000.00 1’000.00

117 1’000.00 1’000.00 1’000.00

211 400.00 400.00 400.00

221 1’000.00 1’000.00 1’000.00

223 3’100.00 3’100.00 3’100.00

Totale 3 6’600.00 6’600.00 6’600.00

Totali 1 32’959.00 1’919.00 34’878.00 34’878.00

Imprevisti 10.0% 3’300.00 200.00 3’500.00 3’500.00

TOTALI - Opere costruttive Lordo 36’259.00 2’119.00 38’378.00 38’378.00

CAN

ca-com Canalizzazioni comunali ca-com

ca-rac Ripristino allacciamenti canalizzazioni ca-rac

Totali

TOTALI

TOTALI - Opere costruttive 36’259.00 2’119.00 38’378.00 38’378.00

1’616.50 183.50 1’800.00 1’800.00

3’684.67 215.33 3’900.00 3’900.00

500.00 500.00 500.00

500.00 500.00 500.00

Totale 1 41’560.17 2’517.83 44’078.00 44’078.00

Costi transitori IVA 7.7% 3’200.15 193.85 3’394.00 3’394.00

Totale 2 44’760.32 2’711.68 47’472.00 47’472.00

239.68 288.32 528.00 528.00

TOTALI Preventivo Netti 45’000.00 3’000.00 48’000.00 48’000.00

Onorario Progetto Definitivo (opera aggiuntiva)

Arrotondamento

Ispezioni TV e collaudi

Oneri gestione trasporti pubblici (bus)

Onorario Appalti, Progetto Esecutivo e DL (opera aggiuntiva)

RICAPITOLAZIONE GENERALE - Parte d'opera / Ubicazione

Parti d'opera

Canalizzazioni CAN

Demolizioni e smontaggi

Fosse di scavo e movimenti di terra

Strati di fondazione

Pavimentazioni

Opere di Pavimentazione

Opere di Pavimentazione

Lavori a regia

Impianto di cantiere

Pavimentazioni

Canalizzazioni e opere di Prosciugamento

Totale parziale

Oneri intemperie (escluso CPN 111 "Lavori a regia")

Opere da Impresario Costruttore

Lavori a regia

Impianto di cantiere

Demolizioni e smontaggi

Delimitazioni, selciati, lastricati e scale

Lordo

Opere da Impresario Costruttore

RICAPITOLAZIONE OPERE COSTRUTTIVE - Parte d'opera / Ubicazione

Parti d'opera

Canalizzazioni CAN
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Acciaio D
N

 100 1972

Se
z.

 6

Se
z. 

5

Se
z.

 7

Se
z.

 8

Tracciato

indicativo

PL

PL

Sostituzione canalizzazione acque miste
PVC - Profilo di posa SIA U4 -  ca. 70 m

PE 100 RC
Ø 63/51.4 mm

 ca. 10 m

PL

Acciaio DN 100 1972

TC Ø 300 (tracc. indicativo)

TC Ø 300 - 51.6 ‰

PVC
 Ø

 250

PI 5D
esistente

PI

TC Ø 300 (tracc. indicativo)

PVC DN 450 -
4.00 m - 51.6 ‰

TC Ø 300 -  4.00 m - 51.6 ‰
Esistente da eliminare

TC
 Ø

 3
50

 - 
41

2 
‰

PVC DN 600 - 24.50 m - 23.4 ‰

PVC DN 250 -
4.00 m

PE 100 RC
Ø 125/102.2 mm

 ca. 30 m

PI 6
esistente da rifare
tipo 24
DN 1200 mm
H =    1.76

PI 5c
nuovo
tipo 23
DN 1000 mm
H = 1.40

Predisposizione
PE 100 RC
Ø 63/51.4 mm
ca. 3  m

PE 100 RC
Ø 50/40.8 mm
ca. 3  m

Allac. idrante
PE 100 RC
Ø 125/102.2 mm
ca. 3  m

Nuova griglia
per raccolta acque
meteo dal sentiero

PE 100 RC
Ø 125/102.2 mm
ca. 3  m

PI 6d
esistente

PI 5c
esistente da
eliminare
H =    1.39

Predisposizione
PVC DN 200 -

4.00 m

Canalizz.
pezzi di
raccordo
cemento/PVC

TC Ø 300 - 24.50 m - 23.4 ‰
Esistente da eliminare

Canalizzazione
pezzo di
raccordo
cemento/PVC

PL

PI esistente
con
saracinesche
acquedotto

PI esistente
allacc. privato
acquedotto

PI esistente
allacc. privato
acquedotto

PI esistente
con
saracinesche
acquedotto

PI esistente
allacc. privato
acquedotto

PI 6b
esistente da rifare
tipo 22
DN 800 mm
H = 1.14

Condotta ispezionata

TC
 Ø

 300

PVC DN 250
25.00 m

PVC DN 200 -
9.00 m

Nuova griglia
per raccolta
acque meteo
dal sentiero Sentiero comunale

in acciottolato

TC Ø 300 - 25.00 m
Esistente da eliminare

TC Ø 300 - 9.00 m
Esistente da eliminare

 PVC DN 200 - ca. 2.00 m
(raccordo alla condotta esistente, con

pezzo di raccordo cemento/PVC)

TC
 Ø

 300

PI 6c
pozzetto esistente
coperto da eliminare
(pozione indicativa)

Sez. 2

Sez. 3

Sez
. 4

PI

PL

PL

TC Ø 350 -
3.00 m -
412 ‰

Esistente da
 eliminare

PVC DN 600 -
3.00 m - 412 ‰

PE 100 RC
Ø 40/32.6 mm

 ca. 15 m

PL

PL

PL

PL

PL

PI

Sez. 1
1500

Acquedotto

PI 6c
nuovo
tipo 22
DN 800 mm
H = 1.00 ca.

Canalizzazione acque miste

Canalizzazione acque meteoriche

Canalizzazioni:

Caditoia

Condotta di distribuzione acquedotto
NuovoEsistente

Saracinesca pubblica

Saracinesca privata

Condotta acquedotto ex consorzio Pandesso

Idrante a colonna

Infrastrutture Swisscom

Infrastrutture elettrico SES 

Da abbandonareDa sostituireAcquedotto:

Infrastrutture:

Legenda:

Illuminazione pubblica

Canalizzazioni private:

PI

Idrante sottosuolo

Linea aerea 

Canalizzazione privata acque luride

Impianti privati canalizzazioni:

Pozzetto d'ispezione acque luride

Canalizzazione privata acque meteoriche

Canalizzazione privata acque miste

Pozzetto d'ispezione acque meteoriche

Pozzetto d'ispezione acque miste PI

PI

PLPluviale

Condotta allacciamenti privati

Candelabri illuminazione pubblica

Limite zona di PR
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Membro USIC SIA OTIA 

La Strada d’Indeman 8

CH - 6574  Vira Gambarogno

Tel  +41 91 785 90 30

info@sciarini.ch

www.sciarini.ch

Planimetria

Comune di Cugnasco-Gerra

Canalizzazione e acquedotto strada cantonale
Piandesso 

N.B.
Le infrastrutture esistenti sono state riportate parzialmente da piani digitali forniti
dalle singole aziende o in modo indicativo, per la posizione esatta sono da
consultare i piani e le indicazioni delle singole aziende.
Le infrastrutture nuove previste dalle aziende sono state inserite in modo indicativo
per l'elaborazione del progetto dell'acquedotto e della canalizzazione,
la posizione esatta per la posa dovrà essere concordata con le singole aziende.

06.12.2021ac



Sezione tipo 6
ca. 570

Stada cantonale

Sezione tipo 7

ca
. 1

75

ca. 420

Fabbricato

Fabbricato

ca. 400

Sezione tipo 5
ca. 110

Sezione tipo 8

ca. 430

Stada cantonale Mapp. 1502

Mapp. 653

12
0

118 50 50118

12
0

180
Rappezzo

pavimentazione

Portacavi SES
1 x PE   Ø 60 IP
2 x PE Ø 120
1 x PE Ø 150
(indicativi, dimensione bauletto
di posa e posizione indicative,
vedi indicazioni SES)

Acquedotto
PE 100 RC PN 16 Ø63/51.4 mm
rinfianco con sabbia lavata 0÷4 mm

Infrastrutture esistenti
Swisscom (K50)
(Posizione indiativa)

238
Rappezzo

pavimentazione

Portacavi SES
1 x PE   Ø 60 IP
2 x PE Ø 120
1 x PE Ø 150
(indicativi, dimensione bauletto
di posa e posizione indicative,
vedi indicazioni SES)

Canalizzazione
acque miste
PVC DN 600 mm

Acquedotto
PE 100 RC PN 16 Ø 125/102.2 mm
rinfianco con sabbia lavata 0÷4 mm

50

75

90 50
130

90

15
4

50

190

95

5030

Acquedotto
PE 100 RC PN 16 Ø 40/32.6 mm
rinfianco con sabbia lavata 0÷4 mm

Infrastrutture esistenti
Swisscom (K50)
(Posizione indiativa)

Misto granulare 0÷45 mm

210
Rappezzo

pavimentazione

Sbadacchiatura
(indicativa)

12
0

505030

Pavimentazione provvisoria AC 16 N , 60 mm.
La pavimentazione definitiva sarà realizzata
direttamente dal cantone:
- Strato portante AC T 22 N, 70 mm
  (ogni ente parteciperà ai costi sulla propria quota parte)
- Strato d'usura SDA 4-12, 30 mm
  (a carico de Cantone)

Misto granulare 0÷45 mm

Misto granulare 0÷45 mm

180
Rappezzo

pavimentazione

Portacavi SES
1 x PE   Ø 60 IP
2 x PE Ø 120
1 x PE Ø 150
(indicativi, dimensione bauletto
di posa e posizione indicative,
vedi indicazioni SES)

Canalizzazione
acque miste
TC DN 300 mm
esistente da
eliminare
(posizione
indicativa)

FabbricatoFabbricato

Misto granulare 0÷45 mm

Stada cantonaleMapp. 683
Mapp. 645

Portacavi SES
1 x PE   Ø 60 IP
2 x PE Ø 120
1 x PE Ø 150
(indicativi, dimensione bauletto
di posa e posizione indicative,
vedi indicazioni SES)

Canalizzazione acque miste
TC DN 300 mm
esistente da eliminare
(Posizione indicativa) Misto granulare 0÷45 mm

Infrastrutture esistenti
Swisscom (K50)
(Posizione indiativa)

Pavimentazione provvisoria AC 16 N , 60 mm.
La pavimentazione definitiva sarà realizzata
direttamente dal cantone:
- Strato portante AC T 22 N, 70 mm
  (ogni ente parteciperà ai costi sulla
   propria quota parte)
- Strato d'usura SDA 4-12, 30 mm
  (a carico de Cantone)

Pavimentazione provvisoria AC 16 N , 60 mm.
La pavimentazione definitiva sarà realizzata
direttamente dal cantone:
- Strato portante AC T 22 N, 70 mm
  (ogni ente parteciperà ai costi sulla
   propria quota parte)
- Strato d'usura SDA 4-12, 30 mm
  (a carico de Cantone)

Pavimentazione provvisoria AC 16 N , 60 mm.
La pavimentazione definitiva sarà realizzata
direttamente dal cantone:
- Strato portante AC T 22 N, 70 mm
  (ogni ente parteciperà ai costi sulla
   propria quota parte)
- Strato d'usura SDA 4-12, 30 mm
  (a carico de Cantone)

Misto granulare 0÷45 mm

218

Acquedotto
PE 100 RC PN 16 Ø 125/102.2 mm
rinfianco con sabbia lavata 0÷4 mm

Sbadacchiatura
(indicativa)

70

53

40

12
0

ca
. 1

64

50

160

50
20

Canalizzazione
acque miste
PVC DN 250 mm

50
20

70 40 50

160

53
ca

. 1
79

Canalizzazione
acque miste
TC DN 300 mm
esistente da eliminare
(posizione indicativa)

Misto
granulare
0÷45 mm

Misto
granulare
0÷45 mm

Sezione tipo 4

47

70

60

50 80

 c
a.

 1
12

ca
. 1

34

Sbadacchiatura
(indicativa)

Sbadacchiatura
(indicativa)

50

Portacavi SES
1 x PE   Ø 60 IP
2 x PE Ø 120
1 x PE Ø 150
(indicativi, dimensione bauletto
di posa e posizione indicative,
vedi indicazioni SES)

12
0

Pavimentazione provvisoria AC 16 N , 60 mm.
La pavimentazione definitiva sarà realizzata
direttamente dal cantone:
- Strato portante AC T 22 N, 70 mm
  (ogni ente parteciperà ai costi sulla propria
   quota parte)
- Strato d'usura SDA 4-12, 30 mm
  (a carico de Cantone)

Misto granulare 0÷45 mm

Stada cantonale

Canalizzazione acque miste
TC DN 300 mm
esistente da eliminare
(posizione indicativa)

Canalizzazione acque miste
PVC DN 250 mm

53

Sezione tipo 1

47

60

ca
. 9

4

Ripristino pavimentazione
come attuale

Canalizzazione acque miste
TC DN 300 mm
esistente da eliminare
(posizione indicativa)

Riempimento con
materiale di scavo
idoneo

Sottofondo in calcestruzzo per la posa
della pavimentazione

Stada cantonale

Sentiero comunale
(mapp. 1500)

Canalizzazione acque miste
PVC DN 200 mm
profilo di posa SIA U4

Pavimentazione provvisoria AC 16 N , 60 mm.
La pavimentazione definitiva sarà realizzata
direttamente dal cantone:
- Strato portante AC T 22 N, 70 mm
  (ogni ente parteciperà ai costi sulla
   propria quota parte)
- Strato d'usura SDA 4-12, 30 mm
  (a carico de Cantone)

Ripristino pavimentazione con
lastricato in sasso come attuale

Sottofondo in calcestruzzo per la posa
della pavimentazione

Sezione tipo 3

60

Canalizzazione acque miste
TC DN 300 mm
esistente da eliminare
(posizione indicativa)

Canalizzazione acque miste
PVC DN 200 mm
profilo di posa SIA U4

47

ca
.1

07

130
Rappezzo

pavimentazione

80

Rappezzo
pavimentazione

Pavimentazione provvisoria AC 16 N , 60 mm.
La pavimentazione definitiva sarà realizzata
direttamente dal cantone:
- Strato portante AC T 22 N, 70 mm
  (ogni ente parteciperà ai costi sulla propria quota parte)
- Strato d'usura SDA 4-12, 30 mm
  (a carico de Cantone)

Misto granulare 0÷45 mm

110

Stada cantonale

Ripristino bordura stradale

Sezione tipo 2

Canalizzazione acque miste
TC DN 300 mm
esistente da eliminare
(posizione indicativa)

Canalizzazione acque miste
PVC DN 200 mm
profilo di posa SIA U4

Misto granulare 0÷45 mm

Stada cantonale

Sentiero comunale
(mapp. 1500)

Rinfianco in
calcestruzzo armato
(Ø 8 mm / d=20)

Canalizzazione acque miste
TC DN 350 mm
esistente da eliminare
(Posizione indicativa)

Rinfianco in
calcestruzzo armato
(Ø 8 mm / d=20)

Rinfianco in
calcestruzzo armato
(Ø 8 mm / d=20)

Canalizzazione
acque miste
PVC DN 250 mm

Rinfianco in
calcestruzzo armato
(Ø 8 mm / d=20)

Canalizzazione
acque miste
PVC DN 450 mm
Rinfianco in
calcestruzzo armato
(Ø 8 mm / d=20)
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Membro USIC SIA OTIA 

La Strada d’Indeman 8

CH - 6574  Vira Gambarogno
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Sezioni tipo

Comune di Cugnasco-Gerra

Canalizzazione e acquedotto strada cantonale
Piandesso 
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